L.A.M.A - V3 PLATEFORME J7MDC
T man,

GROUPE ZECK

LN
S

P.E.M.P.(*) automotrice destinée a I’élévation des opérateurs a hauteur et portée de travail permettant
d’accéder a tous les points des infrastructures de caténaire et de signalisation.
CACES R486 Groupe A avec complément rail-route.

* MOTORISATION

« HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL .
9,07 m Diesel

+ FREINAGE NEGATIF ET HYDROSTATIQUE
‘ + DEPORT MAXIMAL DE TRAVAIL

Jusqu’a 3,60 m de I'axe de la voie
« RAMPE ADMISSIBLE SUR RAIL
40 %o

« PENTE MAXIMUM SUR PNEUS
70 %

- CHARGE ADMISSIBLE
SUR LA PLATE-FORME
400 kg

- DEVERS MAXI AUTORISE SUR RAIL

* VITESSE MAXIMALE ’ 200 mm (8°)
:ﬁ, 4 km/h (sur route)
o > 19 km/h (sur rail) Q A RETENIR

7 km/h (sur rail, nacelle
dépliée) Grande hauteur et grand déport de travail

Grande capacité de franchissement en tout-terrain
Mise en voie radiocommandée

Transmission hydrostatique

Commandes proportionnelles

IIMD c c’est également : Acheminement depuis le poste bas
un bureau d’étude pour répondre

’ ) e sans mise hors tension de la caténaire
GROUPE ZECK a tous vos besoins spécifiques. e
Des techniciens pour la maintenance et la réparation. Utilisation sur pneus
Des contrats d’entretien pour vos machines. Translation sur rail, plate-forme avec extension sortie

Rehausse de panier

! o5 ° TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Sur rail et sur pneus

(*) Plate-forme Elévatrice Motorisée de Personnes
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L.A.M.A - V3 PLATEFORME J7MDC

GROUPE ZECK

CARACTERISTIQUES

Sur rail
* Longueur 3.06 m
 Largeur 3.21m
* Hauteur 3.62 m
* Empattement 2.66 m
< H. de plancher poste bas 1.38 m
= » H. de plancher plateforme  2.06 m
* H. de plancher panier 2.15m
o * Déport maximal de travail 3.60 m
= 8 » Hauteur maximale de travail 9.07 m
) - Sur route
™ g
‘\?@" S * Longueur 3.06 m
K,/  Largeur 321 m
» Hauteur 3.62 m
2254 * Empattement 2.66 m
- s * Garde au sol 0.20 m
 Poids en ordre de marche 5 650 kg
SR S— Espace de travail
« Plate-forme 3.62x1.13 m
—— * Panier 0.80 x 0.56 m
| —— -- EQUIPEMENTS
o — % —— Moteur / transmission
o | o g = @L |  Moteur Diesel 36,4 kW
j == I » Transmission hydrostatique
i ; - i - ) « 4 moteurs hydrauliques (route)
- H‘ Hrry oL il ﬁ * 4 moteurs hydrauliques (rail)
i i _‘/‘/:.?.:\‘\\‘ - R Freinage
== « Frein négatif multidisque sur roues fer et route
- * Frein hydrostatique sur roues fer et route
2 2487 P -
305 | ‘ Chassis

* Essieu avant rigide
* Essieu arriére oscillant et directionnel
* 4 dispositifs de remorquage de secours

Electrique

e Circuit 24 V

* Projecteurs AV / AR

* 3 panneaux de commandes
proportionnelles

» Feux de voies pour le sens de marche

 Systeme de secours

* Limiteur de charge

« Composants électrique IP65 / IP 67

» Avertisseur sonore

Divers

» Radiocommande déplacement routier
» Télécommande filaire de secours

« Sécurité anti-engagement

» Chasse-pierres

« Mat télescopique d’équipotentialité

Equipements en option

« Alimentation électrique 220 V
» Roue ferroviaire profil tramway
» Surpresseur sertissage

« Ecran de protection pour la caténaire
de la voie contigué

« Diagnostic a distance

* Rampe de mise en voie

« Mat de mesure hauteur caténaire
» Géolocalisation
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